GAMA INDUSTRI

Nagyteljesitmény( Biomassza kazan
100-2.325 kW teljesitményben

Specialis acél, és savallo acélbdl épiilt kazantest.

Kompakt kazantest, helytakarékos telepitést tesz
lehet6vé.

Maximalis Gizemi nyomads 4 bar! Eltér6 nyomdsértékek
esetén konzultaljon a szakeberekkel.

Kaszkad rendszerbe is telepithet6. PID szabdalyozas
25-100% teljesitményig.

Kaszkad rendszerbe is telepithet6. PID szabdalyozas
25-100% teljesitményig. Automatikus gyujtas, hamuzas,
h&cseréld tisztitas.

Egyszer(i vezérlés, tlizelGanyag felligyelet, visszaégés
védelem, és tulflités védelemmel.

Sokrét tlizel6anyag kezelés (pellet, agri pellet, csonthéj,
magvak, apriték, stb...)

Sokrétu tUzeIé’anyag kezelés (pelletek, gabona, csonthéjak, stb..)
Haromhuzamu kazantest

Modularis égési technologia

Teljesitmény szabalyozas 25-100%

Ciklon sz(irg, por, és pernye levalaszto

DS BIOMATIC

- Kompakt kazdntest

- Automata hGcseréld tisztitd

- Fligg6leges hdcseréld rendszer

- Automata hamu tisztitas

- El6re telepitett Ciklon por, és
pernye levdlasztd csatlakozd

- Tlztér ajtéra telepitett stop-start
rendszer

Automata hdcseréld tisztito rendszer
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DS B @ m &Tm C M N D U ST R MH Nagytelje5|tmeny_l'j Bllon)assza kazan TELJESITMENY CSATLAKOZAS MERETEK mm 0 A
o » ; ) 100_2 '325 kW teIJ eSItme nyben TI’PUS kw kcal/h ELGREMENG / VISSZATERG A B C D E F G CSFAl'JI'fZ\-EgZdAS
DS BIOMATIC 100 100 86.000 DN 50 1883 963 712 630 1460 850 250 200
DS BIOMATIC 150 150 129.000 DN 80 1888 1014 647 601 2490 743 250 200
7 DS BIOMATIC 200 200 172.000 DN 80 1981 1014 704 601 2490 743 250 200
5 5 5 ¢ c B DS BIOMATIC 250 250 215.000 DN 80 1981 1077 704 636 2490 751 250 250
DS BIOMATIC 325 325 279.500 DN 80 2205 1077 704 636 2490 751 250 250
| DS BIOMATIC 400 400 344.000 DN 80 2205 1170 704 636 2490 751 250 300
DS BIOMATIC 500 500 430.000 DN 80 2205 1374 704 636 2490 751 250 300
DS BIOMATIC 650 650 559.000 DN 100 2500 1374 704 636 2490 751 250 300
DS BIOMATIC 800 800 688.000 DN 100 3420 2150 1360 636 4010 910 250 400
DS BIOMATIC 1000 1000 860.000 DN 100 3420 2200 2000 1400 4800 910 250 400
! DS BIOMATIC 1160 1160 997.600 DN 125 3500 2200 2000 1400 4900 910 250 400
° DS BIOMATIC1500 1500 1.290.000 DN 150 3600 2200 2000 1400 6000 910 250 500
DS BIOMATIC1750 1750 1.505.000 DN 150 3700 2200 2000 1400 6000 910 250 500
DS BIOMATIC 2100 2100 1.806.000 DN 200 3800 2200 2000 2000 6000 910 250 600
— DS BIOMATIC 2325 2325 1.999.500 DN 200 3800 2200 2000 2000 6000 910 250 600
a = #  DIN PLUS (18 Mj) MINGSITETT PELLETTEL MERETEZVE
. .
: ¢ t 1 v DS BIOMATIC kazan eldnyei
1 PID moduldcids vezérlés (szabdlyozott, 4 PLC érintSképernyGs vezérld egység. Ellenbrzott
) energiatakarékos tiizel6anyag fogyasztas). égési folyamatok (lang, levegd, adagolas, hémérséklet,
OPCIONALIS: nyomas).
- 4 GB-os SD adatrégzités ) 7 kiilénb6z6 mérSpont telepitése Automatikus primer, és szekunder levegd
sty Cortstan sabilyords
e hes Ceordihets ontottuas égi 5 Vissza g gt és fotocelés énger felligyel
‘I\ ;.Tgbft-’- f?j;;i m9dtf||f‘|cg (ON-OFF, egyenletes, a fogyasztas) serelneto ontottvas egoracs. a biztonsdgos miikodést.
- W’ebuess d;?:c:z;ikzi feltilet ~ lambida szanda flgyelés Harom hizamu hécserél6 rendszer, maximalisan
leveszi a flistgdz hGenergidjat.
3,5" szines TFT érint6kijelzé
A kazantestet gy tervezték, hogy ellenaljon
a tartosan alacsony (40°C) visszatéré viz-
hémérsékletnek is.
Apriték égetéshez méretezett - I 2 Automatikus hécserél§ tisztitd, egyedi
motorok, adagoldk, és ég6tér. I szabadalmaztatott mechanikaval.
Tdlméretezett alkatrészek az W
apriték siirlisége, és nedvesseég v 3 Automatikus t(izel6anyag adagolas, gyujtas, hamu
tartalma miatt. ; ; P Py : ;
kihordas. A hamukezelés egyszer(i, és gyors az integralt
T kerekeken guruld, hamu lada segitségével.
Baloldali égéfej, és Jobboldali égéfej, és Baloldali | Jobboldali Ciklon hamu, és pernye
TiPUS adagol6 csiga adagol6 csiga apriték égdfej, és adagol6 csiga levélaszt6 rendszer Tavfelligyeleti rendszer:
rendelési kod rendelési kod rendelési kod rendelési kod rendelési kod rendelési kod )
DS BIOMATIC 100 2625 2935 2950 2965 57535 e Oda-Vissza kapesolat ) o
DS BIOMATIC 150 2626 2936 2951 2966 57536 = ‘ Szamitogép Kazén / Kazén Szamit6gép
DS BIOMATIC 200 2627 2937 2952 2967 57537 i e Ellendrizhetd folyamatok
DS BIOMATIC 250 2628 2938 2953 2968 57538 L. : : = (ki(fsaf i’;ﬁgﬁ,yféffgiti%%\éaféga:ibnéns))
DS BIOMATIC 325 2629 2939 2954 2969 57539 = St S ¥ I
DS BIOMATIC 400 2630 2940 2955 2970 57540 l - | | i Dokumentalhatd, vissza nézheté munka folyamatok
DS BIOMATIC 500 2631 2941 2956 2971 57541 kL i Telefonon is nyomonkévetheték,
DS BIOMATIC 650 2632 2942 2957 2972 57541 30022 | vezérelhetGk a folyamatok! A ma létezé
DS BIOMATIC 800 2633 2943 2958 2973 57542 e L t Gsszes operacios rendszer kezelni tudja a programot
L (Android, iPhone, Windows-mobile,
DS BIOMATIC 1000 2634 2944 2959 2974 57543 LB h Black Berry, Saba, stb..). Riasztasok sms, és e-mail formaban.
DS BIOMATIC 1160 2635 2945 2960 2975 57544 Grafikus tavfelugyeleti Ki-Be kapcsolhato, ellenérizheté
DS BIOMATIC 1500 2690 2946 2961 2976 57545 rendszer. Szamitogép, és ariizem folymoat
mobiltellefonos platformra
DS BIOMATIC 1750 2691 2947 2962 2977 57546 &R WGEE
DS BIOMATIC 2100 2692 2948 2963 2978 57547
DS BIOMATIC 2325 2693 2949 2964 2979 57548
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